
Fahnenmasten mit
LED-Beleuchtung
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Mit der speziell für Fahnenmasten entwickelten LED-Beleuchtung ist Ihre Werbung auch in der Nacht schon von 
weitem sichtbar. Dank der verwendeten LED-Lampen fällt der Stromverbrauch im Vergleich zu andern Instal-
lationen um ein vielfaches geringer aus ohne die Leuchtkraft negativ zu beeinflussen. Die von uns verwendete 
Technik ist unkompliziert und kann bei den meisten handelsüblichen Fahnenmasten auch im Nachhinein mon-
tiert werden.

Montage der Fahnenmastbeleuchtung

1. Deckel und Lichteinheit 
über den Mast stülpen

2. Auslegermast mit Hiss-
vorrichtung: Befestigung 
unterhalb der Masttüre 
Auslegermast ohne Hiss-
vorrichtung: Befestigung 
50 cm unterhalb der Fahne

3. Spannen Sie die  
Lichteinheit fest (Imbus-
Schlüssel 4)

5. Stecken Sie die Tülle über 
das Kabel

7. Montieren Sie die untere 
Abdeckung des Geräts 
mit den Sechskantschrau-
ben. Fertig!

6. Kabel durch den Mast 
nach unten führen. 
Achtung: Spiralkabel be-
nutzen oder ausreichend 
(3 m) Kabel überstehen 
lassen, damit Mast aus 
Bodenhülse gehoben 
werden kann. Die Tülle 
fest in das gebohrte Loch 
drücken und fixieren.

Die Montage 
einschliesslich 

Stromzuführung  
durch den Masten 

bitten wir aus-
schliesslich durch 

einen Elektro-Fach-
betrieb vornehmen 

zu lassen.

4. Bohren Sie ein 11 mm 
grosses Loch unter der 
Lichteinheit

a) Bodenhülse 
b) Steuereinheit im Mast 
c ) Steuereinheit extern

Die Steuereinheit kann im 
Mast oder wasser- und 
zugriffsgeschützt extern 
untergebracht werden.

Kabelführung
Kabellänge : 
min. 3 m ab Boden


