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FUr wehende Akzente.

TYP H Fahnenmast




T TYP H

Hissmast
* Mast mit aussen- oder innenliegender Hissvorrichtung

Konfektionsbeschreibung:
Hissfahne im Hoch- oder Querformat. Rundum doppelt gesdumt, mastseitig mit Gurt-
band und ca. alle 60 cm mit Gurtbandschlaufen und Kunststoff-Karabinerhaken.

Fixe Mastensysteme 12.0m
Fur ein erfolgreiches und langliebiges
Fahnenleben sind passende Veranke-
rungen und Masten von grosster Bedeu-
tung. Unsere Mastensysteme werden 10.0m
komlett vormontiert angeliefert, so dass a
die einzelnen Elemente nur noch zusam- 92.0m
mengesteckt werden mussen. Wir bieten =
lhnen qualitativ hochstehende, fix mon-
tierte Mastensysteme in diversen Hohen,
Grossen und Modellen. Je nach Typ sind
unsere Mastensysteme abschliessbar und
mit Auslegern, Turchen etc. ausgestattet
— beste Bedienerfreundlichkeit ist somit 6.0m
garantiert.
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I @ = 80/60mm (5 bis 8 Meter)
@ = 100/80mm (9 bis 12 Meter)
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Wandhalterungen Masten mit Tarchen Bodenhalterungen
Verschiedene Varianten Abschliessbar Gber Zylinderschloss Stahlkippgelenk oder Bodenhtlse
fahnen 24 Fahnen24 AG Tel. 07184166 66  info@fahnen24.ch
Wir machen lhre Marke zum Erlebnis.
Hauptstrasse 57 Fax 07184166 53 www.fahnen24.ch

CH-9422 Staad (SG)
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