
Rollup und
Banner Displays



Einfach System Banner & Druck Total

80 x 220 cm 199.00 99.00 298.00

100 x 220 cm 249.00 119.00 368.00

120 x 220 cm 319.00 139.00 458.00

Doppelseitig

80 x 220 cm 349.00 248.00 547.00

Rollup Displays

Ihre Vorteile
	 Einseitig oder Doppelseitig erhältlich
	 Transportables Präsentationssystem
	 Höhenverstellbar dank Teleskopständer
	 Leicht auf- und abzubauen
	 Formschönes, stabiles Alugehäuse
	 Dank Aluklappschiene einfach austauschbar
	 Praktisch als Handgepäck mitzuführen 

inkl. Transporttasche

Der Rollup ist dank 
verstellbarem 
Teleskopständer 
schnell aufgebaut 
und einfach zu 
transportieren.

Alles im Liefer- 
umfang enthalten: 
System, Klemm-
schiene, Teles-
kopständer und 
Transporttasche

Um auf einem Event oder einer 
Messe aufzufallen, erzeugt ein 
Rollup Display mit Ihrer Wer-
bung drauf, eine deutliche Wir-
kung. In Kombination mit pas-
senden Fahnen oder Stoffban-
nern kann auf einer Messe der 
Firmenauftritt noch weiter ver-
stärkt werden. Bei einem Out-
door Event kann ein Rollup Dis-
play auch mit einer Beachflag 
oder mehreren bedruckten Son-
nenschirmen in Szene gesetzt 
werden. Gerade, wenn man für 
das eigene Unternehmen oder 
Produkt Aufmerksamkeit erre-
gen möchte, ist eine dominante 
Werbepräsenz in Form von 
Werbefahnen oder Werbeban-
nern, neben Rollup Display Lö-
sungen, optimal.

Ein Rollup Display von Fahnen24 ist ein wirkliches Highlight. Das Rollup Display ist ein trans-

portables, leicht auf- und abzubauendes Präsentationssystem und bietet sich als Werbebanner  

für Firmenevents oder Messen an. Unsere Rollup Displays bestehen aus einem formschönen  

stabilen Alugehäuse und sind klein und handlich verpackt. Das Banner ist mit Aluklappschiene einfach  

und schnell austauschbar. Sie benötigen keinerlei Werkzeug und können Ihr Rollup Display  

als Handgepäck mit sich führen (inkl. Transporttasche). Einen Halogenspot zur Beleuchtung eines Rollup  

Displays erhalten Sie bei uns als optionales Zubehör.



Einfach System Banner & Druck Total

80 x 200 cm 58.00 99.00 157.00

100 x 200 cm 68.00 119.00 187.00

Doppelseitig

80 x 200 cm 109.00 198.00 307.00

100 x 200 cm 129.00 248.00 367.00

Banner Displays

Eine günstige Alternative zum 
Rollup Display beiten wir Ihnen 
mit dem Banner Display. Auch 
dieses System ist leicht zu hand-
haben und erzeugt als Raum- 
und Messedekoration eine hohe 
Wirkung, für diverse Anlässe ist 
das Banner Display also der ide-
ale Begleiter.

Flexibel nutzbares, ein- oder 
zweiseitiges Bannerdisplay aus 
Aluminium für den häufigen
Wechsel der Grafik. Leichter 
Auf- und Abbau ohne Werk-

zeug – spezielle Banner-Klemm-
leisten garantieren einen einfa-
chen und schnellen Wechsel der 
Banner.
Nylon-Trageköcher, Halogen-
strahler und Grafikproduktion 
auf Anfrage.



Tel. 071 841 66 66
Fax 071 841 66 53

Fahnen24 AG
Hauptstrasse 57
CH-9422 Staad (SG)

info@fahnen24.ch 
www.fahnen24.ch
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Montage von Rollup und Banner Displays

Rollup Display

Banner Display

1. Drehen Sie die Füsse unter dem 
System um 90° auf. Machen Sie den 
Systemdeckel auf und nehmen Sie  
die Klemmleisten und das Teleskop-
rohr hinaus.

1. Befestigen Sie den an der unteren 
Klemmleiste befindlichen Fuss mit der 
Schraube.

4. Drehen Sie nun den Aufziehmechanis-
mus an der Seite des Systems um die 
eigene Achse, bis das Banner aufgewi-
ckelt ist.

5. Stecken Sie das 
Rohr nun auf 
die Erhöhung 
am Fussende

6. Stecken Sie das Plastikteil an der 
oberen Klemmleiste in das Rohr und 
hängen somit das Banner auf.

2. Machen Sie die Klemmleiste auf  
und befestigen Sie das Banner damit. 

2. Machen Sie die obere Klemmleiste auf 
und legen Sie das Banner hinein. 

5. Schliessen Sie die Deckel so zu, dass die obere Klemmleiste 
mit Banner draussen bleibt. Ziehen Sie die Teleskopstange 
auseinander und befestigen Sie dies im Loch am Gehäuse.

3. Öffnen Sie die Lasche und lösen  
Sie den Rollzylinder. Befestigen Sie das 
andere Ende mit der Klemmleiste 
am System und schliessen Sie beide 
Deckel.

3. Machen Sie die untere Klemmleiste 
beim Fussteil auf und spannen auch 
hier das Banner ein.

4. Stecken Sie das 
dreiteilige Rohr 
ineinander

6. Ziehen Sie das draussen befindliche 
Banner an der Klemmleiste nach oben 
und hängen Sie es am Rohr auf.  

Auf keinen Fall 
im aufgestellten 

Zustand des 
Banners die 
Aufziehung 

loslösen! Nur 
im eingerollten 
Zustand ist die 

Spannung zu 
entriegeln!


